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要求水準書（案）に関する補足説明 
 

 見積提案及びヒアリングを実施した結果、補足説明が必要な項目に関して以下のとおり示す。 

頁 項目 補足説明 

8 
1.5 ユーティリティ条件 

(1)電気 

建設請負事業者は，電気事業者所有の構内鉄塔（66kV、2 回線）から特別高圧方式

にて引き込みを行うこと。敷地内の引き込みルートは，同工事施工時の現南部工場の

停電や解体に配慮して決定すること。また，工事負担金は，建設請負事業者が負担す

ること。（添付資料 2 参照） 

40 2.2 動線計画 

書類による受付・搬入者が未記載等により渋滞を発生させないための対処を以下の

とおり追加している。 

「また、直接搬入者は搬入申出書にて受付を行うが、搬入申出書の未記載等の修正

手続きをする間に車両を一時駐車するため、計量棟の周辺に 2～3 台分の待機スペー

スを確保すること。」 

48 

(ウ)プラットフォーム 

4)主要項目 

①有効幅員 

 有効幅員については、以下のとおりとする。 

18m 以上(投入扉の前にﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ及び投入監視コンベアを設置する場合は、そ

の前端から犬走りまでとする。) 

53 
(サ )粗大ごみ破砕機 

1)形式 油圧せん断式 

形式については以下のとおりとする。 

1)形式 竪型切断式もしくは 2 軸低速回転式 

53 

(サ)粗大ごみ破砕機 

5)特記事項 

① 

 特記事項①は粗大ごみの受入方法について記載しているが、以下の記述を追加す

る。 

 「なお、破砕機本体及びヤードによる受入は不可とする。」 

104 

(2)大気質測定機器 

1)測定機器 

⑦ 風向風速計 

⑧ 大気温湿度計 

 煙道中水銀濃度計を追加。 

1)測定機器 

⑦ 煙道中水銀濃度計 

⑧ 風向風速計 

⑨ 大気温湿度計 

107 
(カ )ローカル制御系 

計量受付システム 

 2 度計量、直接搬入者の受付方法などの説明が不足していたため、提案内容等を見

る限り、その理解が十分でないと判断したため、以下の添付資料を追加。 

 ・計量機器及びシステム構成図(添付資料 7) 

 ・自動計量・手動計量フロー図（添付資料 8,9）  

108 (キ )計装用空気圧縮機 
 以下の記述を追加する。 

 「他の空気圧縮機との兼用は不可とする。」 

143 1.1 受付管理 

 直接搬入者の受付・データ管理方法についての説明を以下のとおり追加している。 

 「また搬入する際、搬入者から受付に提出される搬入申出書に記載されている内、

必要な事項をデータとして入力すること。ただし、月報では搬入申出書に記載されて

いる全ての事項、計量データ及び料金の全てを入力したデータで提出すること。 

なお、搬入申出書の未記載等があった場合、計量棟周辺の待機スペースへ誘導し、

記載させた後、受付を行うこと。」 

151 

表 3-4-2 要監視基準及び停止基準 

水銀【mg/m3N】  

要監視基準値：0.02 

判定基準  ：定期バッチ測定データ

が左記の基準を逸脱した場合・・・ 

停止基準値 ：0.025 

判定基準  ：定期バッチ測定データ

が左記の基準を逸脱した場合・・・・

連続分析計を設置するため、基準値を下記のとおり変更する。 

水銀【mg/m3N】  

要監視基準値：－ 

判定基準：－ 

停止基準値：0.025 

判定基準：1 時間平均値が左記の基準を逸脱した場合・・・・ 

※ 頁は平成 22 年 5 月 18 日公表の要求水準書（案）のもの。 


